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电器类检测委托单

	委托单位（章）
	
	资金账号
	

	施工单位
	
	委托人/电话
	

	工程名称
	
	检测类别
	□见证委托  □一般委托

□  

	工程地点
	
	见证人/号（章）
	 

	见证单位（章）
	
	产品标准
	

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表部位
	

	生产单位
	
	代表批量
	

	□线缆
	□导体直径 □单线根数 □单线直径 □绝缘厚度 □护套厚度 □外径尺寸 □导体电阻 □金属护套尺寸 □金属护套电阻 □绝缘老化前机械性能 □护套老化前机械性能 □热老化试验 □电压试验 □成品电缆电压试验 □绝缘线芯电压试验 □绝缘电阻 □导体最高温度下的绝缘电阻 □曲挠试验 □静态曲挠试验 □三轮曲挠试验 □单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验
	检测标准
	□GB/T 3956-2008 □GB/T 5023-2008 □GB/T 5013-2008
□GB/T 12706-2008□JB/T 8734-2016 □JB/T 10491-2004
□GB/T 9330-2008 □GB/T 31840-2015□GB/T 12527-2008
□GB/T 14049-2008□GB/T 13033-2007□JG/T 313-2014
□YD/T 1019-2013 □GY/T 135-1998  □TB/T 2476-2017
□TICW∕06-2009  □YD/T 840-1996  □YD/T 840-1996
□GB/T 19666-2005□GB/T 12666.1-2008
□

	□开关
	□额定值 □分类 □标志 □尺寸检查 □接地措施 □防触电保护 □绝缘电阻 □电气强度 □温升 □通断能力 □正常操作 □机械强度 □耐热试验 □爬电距离和电气间隙 □灼热丝试验 
	检测标准
	□GB 16915.1-2014

	□插座
	□额定值 □分类 □标志 □尺寸 □分断容量 □防触电保护 □接地措施 □绝缘电阻 □电气强度 □正常操作 □拔出插头所需的力 □温升 □机械强度 □耐热试验 □爬电距离和电气间隙 □灼热丝试验
	检测标准
	□GB 2099.1-2008

□GB 1002-2008

	□断路器
	□脱扣特性试验  □介电强度试验 □灼热丝试验 □机械和电气寿命试验 □温升 □耐热 □28天试验
	检测标准
	□GB 10963.1-2005

□GB 16916.1-2014
□GB 16917.1-2014


	样品处理
	□取回 □实验室处置
	备注
	

	我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用,若超过15日未领取应退样品，由你方全权处理。

委托方代表（送样人）签名：                    年     月     日

	以下内容由检测机构填写

	样品状况
	□正常 □不正常
	样品描述（必要时）
	
	收样人/日期
	

	检测组数
	
	是否提供抽样单
	□是 □否
	金额合计
	

	本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对来样出具的检测数据及结论负责（现场检测仅对见证方抽选的检测部位（点）的检测数据及结论负责）；对委托方提供的检测样品和技术资料保密。 

	说

明
	请在□的地方划√。√代表选择，□代表不选择。

2、本委托单如不够填写，可另附页。另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效。

3、本委托单由委托方代表（送样人）和检测方收样人签字或盖章生效。

4、本委托单委托信息由委托单位、见证单位或施工单位任一方盖章确认。

	地址：德阳市天山南路二段237号      电话：0838-6660399   2901591       (传真)  网址:www.helijc.com
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